Группа « Источники»
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3NeXTPMUECKaR ek W &8 COCTa, CkavaTb 3Ty NpeseHTaumio

IMnekTDECKHi TOK, InexTpHE.

— 3TO PUCYHOK
S/IEKTPVYECKON Lieny,
BbIMOTHEHHBI C
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3NeXTPMUECKaR ek W &8 COCTa, CkavaTb 3Ty NpeseHTaumio

> TonyunTs Kon
Hauwm GaHepb:

SMeKTPH4ECKHT TOK. SNekTpie 1 HauepTuTe cXemb! 1 HazoBuTe 2/IEMEHTHI
3MEKTPUYECKIX Liener, aTUX Leneii. B uem
M306pPaKEHHBIX Ha CXO/ICTBA U Paz/nyns
PYICYHKaX. 3TUX Leneii?

SneKTDUMECKan Lene 1 &2 cocTa

Inexrpuneckas ens

InexTpseckan Lens
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НАРИСУЙТЕ СОЕДИНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕННЫХ УСТРОЙСТВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРЯЩЕЙ ЛАМПЫ.

Группа « Потребители»


НАРИСУЙТЕ, КАК НАДО СОЕДЕНИТЬ ИЗОБРАЖЕННЫЕ НА РИСУНКЕ УСТРОЙСТВА, ЧТОБЫ ЛАМПЫ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО И АМПЕРМЕТРЫ ИЗМЕРЯЛИ СИЛУ ТОКА В КАЖДОЙ ИЗ ЛАМП. КЛЮЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН В НЕРАЗВЕТВЕННУЮ ЧАСТЬ ЦЕПИ.

Группа « Проводники».



НАРИСУЙТЕ, КАК СЛЕДУЕТ СОЕДИНИТЬ ИСТОЧНИК ТОКА, КЛЮЧ, АМПЕРМЕТР, ЛАМПУ И РЕОСТАТ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО РЕГУЛИРОВАТЬ И ИЗМЕРЯТЬ СИЛУ ТОКА, ПРОТЕКАЮЩЕГО ЧЕРЕЗ ЛАМПУ. ДОПОЛНИТЕ СХЕМУ ДВУМЯ ВОЛЬТМЕТРАМИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЛАМПЕ И НА РЕОСТАТЕ.









